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Alternateurs

Les alternateurs WEG de la série G Plus dont la gamme 
s’étend de quelques à une puissance de 4200 kVA en basse 
et haute tension, sont couramment utilisés dans les groupes 
électrogènes, les turbines hydrauliques, à vapeur et à gaz. Ils 
fonctionnent sur des applications les plus diverses allant de 
la fourniture d’énergie de secours aux unités de puissance 
délivrant, en service continu, un réseau électrique de qualité 
irréprochable.
Les principaux secteurs d’activité concernés sont :

g Industriel
g Commercial
g Naval
g Télécommunications
g Minier
g Irrigation
g Hospitalier
g Aéroportuaire

Le système qualité WEG est certifié selon les normes ISO 
9001 / 14001 et agréé par le Bureau Véritas Quality Institute. 
Afin d’être conforme au principaux marchés les alternateurs 
WEG sont certifiés par les organismes mondiaux comme le 
C.S.A (CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION), C.E 
(COMMUNAUTE EUROPEENNE) et UL (UNDERWRITES 
LABORATORIES).
Les alternateurs WEG pour les applications maritimes 
pourront être fournis, sur demande, avec les certifications 
suivantes: Lloyd’s Bureau Veritas, ABS, Germanisher Lloyd, 
DNV etc.

Turbo alternateurs			   Alternateurs hydrauliques
g Puissance jusqu’à 60 MVA 		  g Puissance jusqu’à 200 MVA	
g Tension jusqu’à 13800 V		  g Tension jusqu’à 13800 V

Certifications



www.weg.net

Alternateurs �

Note:
1°) Les alternateurs triphasés à 12 fils peuvent fonctionner en 190/208/220/240/380/440/480 V à 60 Hz et 190/208/220/230/380/400V à 50 Hz.
2°) Les alternateurs triphasés à 12 fils reconnectables peuvent fournir une alimentation monophasée de tension comprise entre 110 et 480 V.

g Puissance: jusqu’à 4200 kVA
g Hauteur d’axe: 160 à 630 mm(IEC) 
g Basse tension: 110 à 690 V 
g Haute tension: 2300 à 13800 V 
g Fréquence: 50 et 60 Hz
g Degré de protection: IP21(Sur demande IP23, IP23W, IP44, IP44W, IP54, IP54W, IP55 et IP55W)
g Classe d’isolation: H (basse tension) et F (Haute tension) 
g Bobinage pas 2/3
g Nombre de pôles: 4, 6 et 8 pôles

Régulateur de tension 
intégré et protégé contre les 
vibrations, l’humidité et 
l’environnement salin.

Bobinage statorique au pas 
2/3 parfaitement adapté aux 
applications à charge 
déformante dû fait d’une 
réduction notable des 
harmoniques.

Diodes 
Accès facile aux diodes.

Le stator de l’excitatrice 
à aimants permanents est 
intégré dans le stator de 
l’excitatrice principale 
garantissant les 
performances de démarrage 
de l’alternateur (tension 
résiduelle) sans nécessiter 
d’amorçage ou 
d’alimentation externe.

Enroulement auxiliaire 
pour l’alimentation du régulateur de 
tension qui permet d’exclure 
l’utilisation du traditionnel alternateur 
pilote à aimants permanents.
Maintient à 300 % du courant de 
court circuit pendant 10 secondes.

Caractéristiques constructives des alternateurs WEG 

Caractéristiques techniques 
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Conditions de fonctionnement

Altitude
En standard les puissances nominales sont communiquées 
pour une altitude de référence inférieure à 1000 m. Pour les 
applications situées à des altitudes supérieures à 1000 m le 
facteur de correction suivant sera à appliquer sur la valeur de 
sortie:

Température ambiante
Les puissances nominales sont données pour une 
température d’ambiante maximale de 40°C.
Pour une température d’ambiante autre que 40°C appliquer 
le coefficient de correction suivant:

Poussières abrasives
Des protections supplémentaires sont recommandées 
lorsque l’alternateur est utilisé dans des environnements où 
les poussières abrasives peuvent pénétrer dans la machine 
par la ventilation.

S1 / Service continu
L’alternateur fonctionne à la puissance nominale pendant une 
durée illimitée avec des surcharges de 10 % pendant 1 heure 
toutes les 12 heures ou durant 2 heures toute les 24 heures, 
ceci sans causer de dommage au système d’isolation.
Ce service continu s’applique lorsque ’aucune autre source 
d’alimentation n’est disponible Dans Les applications type de 
ce mode de fonctionnement sont : les unités louées, 
d’irrigation, la réfrigération,la co-génération, la fourniture 
d’énergie en période de pointe (EJP), etc.
Les températures d’échauffement type, pour le service 
continu, sont de 125K,105K ou 80K au-dessus de 40°C 
d’ambiante. 

Service temporaire (Température ambiante de 40°C)
L’alternateur fonctionne en secours de la principale source 
d’énergie lorsque cette dernière est coupée, ce qui 
correspond à un fonctionnement d’urgence sur charge 
variable.
Dans ce type de service l’alternateur ne permet pas un 
fonctionnement en surcharge mais la charge sera variable et 
limitée par le point de fonctionnement maxi défini par le 
niveau de puissance nominal à 40°C de température 
ambiante.
L’échauffement, des bobinages, maximal autorisé est de 
150°C (Selon les normes Néma MG1 et IEC34), cependant 
dans ces conditions l’alternateur aura une durée de vie 
réduite dans un rapport de  2 à 6. Pour ces raisons ce 
service est limité à une durée de fonctionnement annuel de 
500 heures.

GARANTIE

Les alternateurs à service de fonctionnement 
continu sont garantis par WEG contre les défauts 
de fabrication ou de matière pour une période de 
12 mois à compter de la mise en service et 
limitée au plus tard à 18 mois après livraison.
Pour les alternateurs à service temporaire la 
garantie est limitée à 24 mois à compter de la 
mise en service et au plus tard à 30 mois après 
livraison.

Altitude (m.a.s.l.) 1000 1500 2000 2500 3000

Facteur K 1 0.94 0.9 0.85 0.8

Température ambiante (°C) 30 35 40 45 50 55

  Facteur K 1 1 1 0.94 0.89 0.85

Bien que les bobines de l’alternateurs soient protégées 
contre les poussières abrasives certaines conditions
environnementales sévères peuvent nécessiter une 
protection supplémentaire comme: des déflecteurs, des 
armoires étanches, des filtres ou autres dispositifs appropriés 
de protection. Dans ce cas contacter WEG pour les 
recommandations.

Applications marines
Pour les environnements marins et applications navales les 
alternateurs sont fabriqués avec une protection 
supplémentaire de tous les bobinages (Stator/rotor et, 
excitation).

Applications extérieures (Exposition aux intempéries)
Dans tous les cas d’utilisation en extérieur des alternateurs 
ces derniers seront protégés tout en maintenant des 
ouvertures nécessaires à la ventilation des générateurs. Ces 
protections protègeront l’alternateur de la pluie, de la neige et 
des poussières.
L’utilisation des résistances anti-condensation est 
recommandée en fonction de la localisation et de 
l’application.
Contacter WEG pour les recommandations sur les 
protections requises.

Service temporaire (Température ambiante de 27°C)
Les conditions sont similaires à celles décrites 
précédemment, la seule différence est la température 
ambiante maximale qui est dans ce cas de 27°C. Dans ce 
cas l’alternateur pourra fournir sa puissance maximale pour 
un échauffement de 163 K. Dans ce cas l’alternateur ne 
fonctionne qu’en secours de l’alimentation principale et est 
limité à une durée de fonctionnement annuel de  300 heures.

Cycle de fonctionnement
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Certains régulateurs de tension (Voir tableau ci-dessous) sont de conception et de fabrication WEG. L’intégration de l’AVR 
dans la boîte à bornes principale permet de résister à des niveaux de vibrations importants.
L’expérience de WEG dans la fabrication de cartes électroniques permet de répondre aux contraintes de la plupart des 
applications industrielles.

Applications et caractéristiques techniques

(1) �Caractéristiques techniques des régulateurs standards. Options possibles.
    Pour d’autres caractéristiques techniques particulières, veuillez contacter WEG .

CODE			 

Std   STANDARD	

Opt   OPTION		

OIP  OPTION SEULEMENT POUR LES INSTALLATIONS EN ARMOIRES

MODELE
Régulateur de tension

WRGA-01 GRT7-TH4 R2 5A E9 GRT7-TH4 R2 7A E9 WRGA-02/D
GTA 16 Std. OIP OIP -
GSA 16 - OIP OIP -
GTA 20 Std. Opt. Opt. -
GSA 20 - Opt. Opt. Opt.
GPA 20 - - - Std.
GTA 25 - Std. Opt. -
GSA 25 - Opt. Opt. Opt.
GPA 25 - - - Std.
GTA 31 - Std. Opt. -
GSA 31 - Opt. Opt. Opt.
GPA 31 - - - Std.
GTA 35 - Std. Opt. -
GSA 35 - Opt. Opt. Opt.
GPA 35 - - - Std.
GTA 40 - - Std. -
GSA 40 - - Opt. -
GPA 40 - - - -
GTA 45 - - Std. -
GSA 45 - - Opt. -
GPA 45 - - - -
GTA 50 - - Std. -
GSA 50 - - Opt. -
GPA 50 - - - -
GTA 56 - - Std. -
GSA 56 - - Opt. -
GPA 56 - - - -

Caractéristiques techniques (1)

Alimentation Monophasé Monophasé Monophasé Triphasé
Mesure tension Monophasé Monophasé Monophasé Triphasé

Courant nominal (A) 7 5 7 5
Pic  de courant (10 secondes maxi) (A) 10 7 10 7

Entrée analogique +/- 9 Vcc - Std. Std. -
Entrée analogique de 0 à 10 Vcc - Opt. Opt. Std.

Entrée numérique - Opt. Opt. Std.
Réglage de statisme pour marche en parallèle - Std. Std. Std.

Régulation statique 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Valeurs de réglage de la réponse dynamique 8 à 500 ms 8 à 500 ms 8 à 500 ms 8 à 500 ms

Protection sous fréquence (U/F) Std. Std. Std. Std.
Réglage de la tension interne +/-15% +/-15% +/-15% +/-15%
Réglage de la tension externe +/-10% +/-15% +/-15% +/-15%

Transformateurs d’Intensité extérieurs 
pour marche en parallèle

- 5A 5A 5A

Antiparasitage Std. Std. Std. Std.

Régulateurs de tension 
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Moyens de fabrication
WEG dispose d’équipements de dernière génération, utilisés 
dans toutes les étapes de fabrication, de la fonderie et 
l’estampage des tôles magnétiques, jusqu’à l’émaillage des 
fils et l’emballage, permettant d’obtenir des produits 
efficaces et de qualité.

Emboutissage

Usinage de l’arbre	

Usinage
WEG a un centre d’usinage des lignes d’arbre et des stators où 
les normes de fabrication les plus pointues sont appliquées afin 
d’assurer la qualité et la précision des composants fabriqués.

Imprégnation
Le procédé, de haute technologie, et faisant appel au système 
d’imprégnation du goutte à goutte est utilisé par WEG en 
standard pour obtenir une isolation et une protection parfaite 
des enroulements basse tension.
En plus de cette imprégnation les bobinages statoriques sont 
recouverts d’une peinture de protection contre les moisissures 
et les méfaits d’une ambiance saline.

Equilibrage dynamique
Le rotor est équilibré dynamiquement avec un degré supérieur à 
celui requis par les normes
CEI 60034-1 ou ISO 2372 permettant ainsi d’obtenir des niveaux 
mini de déséquilibre résiduel.

Procédés de fabrication 

Imprégnation Equilibrage Usinage

Construction
Les alternateurs WEG sont fabriqués en accord avec la 
NBR5 117, VDE0530-part1, CEI 60034-1, NEMA MG-1 et 
autres standards. 
Formes de montage usuels:

g �Monopalier avec bride d’accouplement et accouplements 
élastiques: B15T

g Bipalier paliers avec bride d’accouplement: B35T
g Bipalier paliers avec arbre claveté
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Fabrication du fil

Protection standard
Les alternateurs sont protégés mécaniquement suivant le 
degré IP21 en conformité avec la norme CEI 60034-5 et 
satisfont les essais suivants:

g Du doigt d’épreuve
g A la pénétration de corps solides supérieurs à 12 mm 
g A la chute verticale de gouttes d’eau

Le régulateur automatique de tension a une fonction U/F qui, 
si elle est activée, (Fonction toujours activée par défaut en 
sortie d’usine) protège l’alternateur , en réduisant son 
excitation, contre un fonctionnement à vitesse trop basse en 
dessous du seuil de sécurité.
Un fusible dans la boîte à bornes ou dans le régulateur de 
tension qui protège l’enroulement auxiliaire contre diverses 
situations anormales pouvant intervenir en cours de 
fonctionnement telles que:

g Perte de signal référence
g Court circuit de l’enroulement auxiliaire
g Court circuit de la sortie du régulateur
g Fonctionnement à basse vitesse
g Dommages au régulateur de tension

Tests Assemblage

Le système d’excitation composé de bobinage 
auxiliaire et d’aimants est intégré dans le stator de 
l’excitarice principale
Une particularité des alternateurs WEG est l’enroulement 
auxiliaire avec le système d’excitation composé d’aimants qui 
assure une réponse rapide et une stabilité optimale, un 
maintien du courant de court circuit, la tension résiduelle 
permet d’obtenir d’excellentes performances lors du 
démarrage.
L’enroulement auxiliaire sert à l’alimentation du régulateur de 
tension, indépendamment  de la tension de sortie de 
l’alternateur ou des variations de charge en fonctionnement.
L’enroulement auxiliaire est disponible, en réalisation 
standard, sur la gamme complète des alternateurs de la série 
G Plus (basse tension et 4 pôles). L’excitation principale 
statorique à aimants permanents, assurent la tension 
résiduelle de la machine et ne nécessite pas d’amorçage 
après un temps d’arrêt prolongé.

Excitation à aimants permanents
En dehors du système standard, la gamme d’alternateurs 
WEG permet, en option, l’utilisation d’une excitatrice auxiliaire 
à aimants permanents (PMG),  dans ce cas le changement 
du régulateur automatique de tension est impératif.

Accessoires/Spécialités
En fonction des besoins et specifications, des accessoires 
optionnels sont disponibles afin de permettre une souplesse 
d’utilisation:

g Détecteurs de température
g Résistance de réchauffage
g Transformateurs de courant
g Forme de montage B35T ( 2 paliers avec flasque)
g Excitation auxilaire à aimants permanents
g Degrés de protection : IP23, IP23W, IP44, IP44W, IP54, IP54W, 	
   IP55 et IP55W
g Peinture spéciale ( Couleur et/ou plan de peinture)
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						      G           T           A            16           1            A             I              SR

LIGNE D’ALTERNATEUR

G	 Machine synchrone – Ligne G plus

CARACTERISTIQUES DE L’EXCITATION

T	 Alternateur sans balai à excitation avec enroulement auxiliaire	                                                                              	
	 et aimants permanents. 	
P	 Alternateur sans balai à excitatrice auxiliaire (PMG).
S	 Alternateur sans balai et sans bobine ni excitatrice auxiliaires.        
M	 Alternateur sans balai à rotor à aimants permanents.

MODE DE REFROIDISSEMENT 

A	 Ouvert auto ventilation (standard)
F	 Fermé avec échangeur air / air (Sur demande)
W	 Fermé avec échangeur air / eau (Sur demande)
K	 Totalement fermé à ailettes (Sur demande)

CARCASSE – IEC

16	 Carcasse 160
20	 Carcasse 200 ... 

LONGUEUR DE CARCASSE

1	 Carcasse courte
2	 Carcasse moyenne
3	 Carcasse longue 

TENSION

A	 Triphasé – 12 fils – 480/240V – 440/220V – 380/190V – 208V (60Hz)
					            400/200V – 380/220/190V (50Hz)
B	 Triphasé – 6 fils - 220V/60Hz – 190V/50Hz 
C	 Triphasé – 6 fils – 380V/60Hz
D	 Triphasé – 6 fils - 440V/60Hz – 380V/50Hz 
E	 Triphasé – 6 fils – 480V/60Hz – 400V/50Hz 
F	 Triphasé – 6 fils – 600V/60Hz ou 575V/60Hz
G	 Triphasé – 6 fils – 208V/60Hz
H	 Triphasé – 6 fils – 415V/50Hz 
I	 Triphasé – 6 fils – 2300V/60Hz
J	 Triphasé – 6 fils – 4160V/60Hz
K	 Triphasé – 6 fils – 6600V/60Hz
L	 Triphasé – 6 fils – 13800V/60Hz
M	 Triphasé – 6 fils – 3300V/50Hz
N	 Triphasé – 6 fils – 6000V/50Hz
O	 Triphasé – 6 fils – 11000V/50Hz
Z	 Autre réseau

 
APPLICATION

I	 Industrielle
M	 Marine
T	 Télécommunication
N	 Naval
E	 Special

CODE COMPLEMENTAIRE

Code relatif à la sortie de l’alternateur

Nomenclature
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Basse tension / 12 fils / 4 pôles 

480 / 240V (60Hz)
440 / 220V (60Hz)
380 / 190V (60Hz) 
Facteur de Puissance 0,8 / Classe d’isolation H                         	

- DT = 163ºC, température ambiante = 27°C. Pour les autres valeurs d’échauffement, température ambiante = 40°C
- Altitude 1000m (pour tous les services de fonctionnement de l’alternateur)
- Pour d’autres tensions, veuillez contacter WEG
- En conformité avec les normes : IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 – CSA
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis. 
				  

MODELE
480V - Y 440V - Y 380V - Y

240V - YY 220V - YY 190V - YY
∆Τ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA161AISR
kVA 12,3 14,1 15,4 15,9 15,9 11,0 12,6 13,7 14,7 15,3 10,1 11,6 12,6 13,5 14,0
kW 9,8 11,3 12,3 12,7 12,7 8,8 10,1 11,0 11,8 12,2 8,1 9,3 10,1 10,8 11,2

GTA161AIHS
kVA 14,6 16,8 18,3 19,6 20,3 14,0 16,0 17,5 18,7 20,0 12,0 13,7 14,9 16,0 16,6
kW 11,7 13,4 14,6 15,7 16,2 11,2 12,8 14,0 15,0 16,0 9,6 11,0 11,9 12,8 13,3

GTA161AIHH
kVA 16,9 19,4 21,1 22,6 23,5 15,5 17,7 19,3 20,7 21,5 13,2 15,1 16,5 17,6 18,3
kW 13,5 15,5 16,9 18,1 18,8 12,4 14,2 15,4 16,6 17,2 10,6 12,1 13,2 14,1 14,6

GTA161AIHI
kVA 20,8 23,8 26,0 28,5 29,7 20,2 23,2 25,3 27,1 28,1 15,9 18,2 19,9 21,3 22,1
kW 16,6 19,0 20,8 22,8 23,8 16,2 18,6 20,2 21,7 22,5 12,7 14,6 15,9 17,0 17,7

GTA161AIHJ
kVA 21,8 25,0 27,3 30,0 31,1 20,1 23,0 27,0 28,0 29,0 17,7 20,3 23,0 25,0 26,0
kW 17,4 20,0 21,8 24,0 24,9 16,1 18,4 21,6 22,4 23,2 14,2 16,2 18,4 20,0 20,8

GTA162AIVD
kVA 25,9 29,7 42,0 44,0 46,0 29,4 33,7 42,0 44,0 46,0 25,4 29,1 40,0 40,0 42,0
kW 20,7 23,8 33,6 35,2 36,8 23,5 27,0 33,6 35,2 36,8 20,3 23,3 32,0 32,0 33,6

GTA201AIHS
kVA 43,4 49,7 54,3 59,5 62,0 40,8 46,7 51,0 55,8 58,2 35,2 40,3 44,0 48,2 50,2
kW 34,7 39,8 43,4 47,6 49,6 32,6 37,4 40,8 44,6 46,6 28,2 32,2 35,2 38,6 40,2

GTA201AIHV
kVA 56,4 64,6 70,5 77,2 81,0 54,5 62,4 68,1 72,8 75,7 47,3 54,2 59,1 63,2 71,0
kW 45,1 51,7 56,4 61,8 64,8 43,6 49,9 54,5 58,2 60,6 37,8 43,4 47,3 50,6 56,8

GTA201AIHB
kVA 68,5 78,5 85,6 92,2 92,2 60,4 69,2 75,5 80,7 85,0 56,8 65,1 71,0 75,9 78,9
kW 54,8 62,8 68,5 73,8 73,8 48,3 55,4 60,4 64,6 68,0 45,4 52,1 56,8 60,7 63,1

GTA201AIHE
kVA 66,1 75,7 88,0 95,0 97,0 66,0 75,6 88,0 95,0 97,0 62,1 71,2 80,0 83,0 86,4
kW 52,9 60,6 70,4 76,0 77,6 52,8 60,5 70,4 76,0 77,6 49,7 57,0 64,0 66,4 69,1

GTA202AIVJ
kVA 107,2 122,8 141,0 144,0 150,0 105,4 120,7 141,0 144,0 150,0 93,8 107,5 123,0 129,0 136,0
kW 85,8 98,2 112,8 115,2 120,0 84,3 96,6 112,8 115,2 120,0 75,0 86,0 98,4 103,2 108,8

GTA251AIHD
kVA 140 161 175 188 189 137 157 171 183 190 110 127 142 149 156
kW 112 129 140 150 151 110 126 137 146 152 88 102 114 119 125

GTA251AIHE
kVA 180 206 225 243 252 171 196 214 230 240 154 176 192 205 214
kW 144 165 180 194 202 137 157 171 184 192 123 141 154 164 171

GTA252AIVB
kVA 206 236 258 275 290 186 213 233 250 260 164 188 205 219 230
kW 165 189 206 220 232 149 170 186 200 208 131 150 164 175 184

GTA252AIII
kVA 249 285 312 336 349 234 268 292 313 325 205 235 256 274 285
kW 199 228 250 269 279 187 214 234 250 260 164 188 205 219 228

GTA252AIIR
kVA 292 334 365 390 405 282 324 353 377 393 238 273 297 318 331
kW 234 267 292 312 324 226 259 282 302 314 190 218 238 254 265

GTA311AIVS
kVA 321 368 401 440 463 337 386 421 450 468 295 338 369 395 410
kW 257 294 321 352 370 270 309 337 360 374 236 270 295 316 328

GTA311AIVI
kVA 377 432 472 517 538 375 430 469 514 535 344 394 430 459 478
kW 302 346 378 414 430 300 344 375 411 428 275 315 344 367 382

GTA311AIIH
kVA 442 507 553 605 631 446 511 557 610 636 413 474 517 564 587
kW 354 406 442 484 505 357 409 446 488 509 330 379 414 451 470

GTA312AIIB
kVA 555 636 694 742 771 520 596 650 695 723 453 518 566 620 650
kW 444 509 555 594 617 416 477 520 556 578 362 414 453 496 520

GTA312AIIG
kVA 481 551 601 658 686 534 612 668 714 757 499 571 623 666 693
kW 385 441 481 526 549 427 490 534 571 606 399 457 498 533 554

GTA312AIDI
kVA 643 736 803 875 906 591 678 750 813 844 556 637 694 755 785
kW 514 589 642 700 725 473 542 600 650 675 445 510 555 604 628

GTA352AIDV
kVA 766 885 990 995 1050 707 816 913 923 963 608 703 786 823 858
kW 613 708 792 796 840 566 653 730 738 770 486 562 629 658 686

GTA352AIDE
kVA 805 930 1040 1085 1150 741 855 957 1000 1055 639 737 825 863 899
kW 644 744 832 868 920 593 684 766 800 844 511 590 660 690 719

GTA401AIHB
kVA 960 1109 1240 1305 1370 883 1019 1140 1200 1260 741 855 957 1000 1044
kW 768 887 992 1044 1096 706 815 912 960 1008 593 684 766 800 835

GTA401AIHE
kVA 1053 1216 1360 1380 1430 968 1118 1250 1265 1319 821 948 1061 1110 1158
kW 842 973 1088 1104 1144 774 894 1000 1012 1055 657 758 849 888 926

GTA403AIVD
kVA 1161 1341 1500 1580 1650 1068 1234 1380 1450 1515 911 1052 1177 1231 1284
kW 929 1073 1200 1264 1320 854 987 1104 1160 1212 729 842 942 985 1027

GTA403AIVB
kVA 1270 1466 1640 1715 1800 1165 1346 1505 1575 1656 954 1101 1232 1289 1344
kW 1016 1173 1312 1372 1440 932 1077 1204 1260 1325 763 881 986 1031 1075
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Basse tension / 6 fils / 4 pôles

600-575V (60Hz)
346-331V(60Hz)
Facteur de Puissance 0,8 / Classe d’isolation H                           

MODELE

600 - 575V - Y

346 - 331V - D

 80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC

kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

GTA161FISR 11.0 8.8 12.6 10.1 13.7 11.0 14.7 11.8 15.3 12.2

GTA161FIHS 14.0 11.2 16.0 12.8 17.5 14.0 18.7 15.0 20.0 16.0

GTA161FIHH 15.5 12.4 17.7 14.2 19.3 15.4 20.7 16.6 21.5 17.2

GTA161FIHI 20.2 16.2 23.2 18.6 25.3 20.2 27.1 21.7 28.1 22.5

GTA161FIHJ 20.1 16.1 23.0 18.4 27.0 21.6 28.0 22.4 29.0 23.2

GTA162FIVD 29.4 23.5 33.7 27.0 42.0 33.6 44.0 35.2 46.0 36.8

GTA201FIHV 54.5 43.6 62.4 49.9 68.1 54.5 72.8 58.2 75.7 60.6

GTA201FIHB 60.4 48.3 69.2 55.4 75.5 60.4 80.7 64.6 85.0 68.0

GTA201FIHE 66.0 52.8 75.6 60.5 88.0 70.4 95.0 76.0 97.0 77.6

GTA202FIVJ 105.4 84.3 120.7 96.6 141.0 112.8 144.0 115.2 150.0 120.0

GTA251FIHD 137 110 157 126 171 137 183 146 190 152

GTA251FIHE 171 137 196 157 214 171 230 184 240 192

GTA252FIVB 186 149 213 170 233 186 250 200 260 208

GTA252FIII 234 187 268 214 292 234 313 250 325 260

GTA252FIIR 282 226 324 259 353 282 377 302 393 314

GTA311FIVS 337 270 386 309 421 337 450 360 468 374

GTA311FIVI 375 300 430 344 469 375 514 411 535 428

GTA311FIIH 446 357 511 409 557 446 610 488 636 509

GTA312FIIB 520 416 596 477 650 520 695 556 723 578

GTA312FIIG 534 427 612 490 668 534 714 571 757 606

GTA312FIDI 591 473 678 542 750 600 813 650 844 675

GTA351FIIV 553 442 639 511 715 572 758 606 791 633

GTA351FIIE 628 502 726 581 812 650 861 689 898 718

GTA352FIDV 707 566 816 653 913 730 923 738 1000 800

GTA352HIDE 741 593 855 684 957 766 1000 800 1055 844

GTA352FIBS 774 619 894 715 1000 800 1046 837 1098 878

GTA352FIXS 813 650 939 751 1050 840 1098 878 1145 916

GTA401FIHB 883 706 1019 815 1140 912 1200 960 1260 1008

GTA401FIHE 968 774 1118 894 1250 1000 1265 1012 1319 1055

GTA402FIHR 1068 854 1234 987 1380 1104 1450 1160 1515 1212

GTA402FIVS 1165 932 1346 1077 1505 1204 1575 1260 1656 1325

GTA403FIVD 1231 985 1422 1138 1590 1272 1675 1340 1735 1388

GTA403FIVJ 1332 1066 1538 1230 1720 1376 1850 1480 1941 1553

GTA403FIXD 1433 1146 1654 1323 1850 1480 1951 1561 2040 1632

GTA451FIHG 1597 1278 1845 1476 2063 1650 2188 1750 2308 1846

GTA451FIVS 1704 1363 1967 1574 2200 1760 2313 1850 2440 1952

GTA501FIHJ 1874 1499 2164 1731 2420 1936 2500 2000 2638 2110

GTA501FIVI 2130 1704 2459 1967 2750 2200 2875 2300 3000 2400

GTA501FIVB 2395 1916 2766 2213 3093 2474 3238 2590 3375 2700

GTA561FIVH 2664 2131 3076 2461 3440 2752 3595 2876 3750 3000

GTA561FIVI 2982 2386 3443 2754 3850 3080 4025 3220 4200 3360

- DT = 163ºC, température ambiante = 27°C. Pour les autres valeurs d’échauffement, température ambiante = 40°C
- Altitude 1000m (pour tous les services de fonctionnement de l’alternateur)
- Pour d’autres tensions, veuillez contacter WEG
- En conformité avec les normes : IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 – CSA
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis. 
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Basse tension / 6 fils / 6 et 8 pôles

480V (60Hz)
400V (50Hz) 
Facteur de Puissance 0,8 / Classe d’isolation H                

- DT = 163ºC, température ambiante = 27°C. Pour les autres valeurs d’échauffement, température ambiante = 40°C
- Altitude 1000m (pour tous les services de fonctionnement de l’alternateur)
- N/A: non applicable 
- Pour d’autres tensions, veuillez contacter WEG.
- En conformité avec les normes : IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 – CSA
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis
				  

MODELE

60Hz 50Hz

480V - Y 400V - Y

∆Τ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA351EITV
kVA 628 726 812 861 898 508 587 657 662 690

kW 502 581 650 689 718 406 470 526 530 552

GTA351EITE 
kVA 707 816 913 923 1000 584 674 754 758 791

kW 566 653 730 738 800 467 539 603 606 633

GTA352EIKV
kVA 741 855 957 1000 1055 610 704 788 793 827

kW 593 684 766 800 844 488 563 630 634 662

GTA352EIKZ
kVA 774 894 1000 1046 1098 639 737 825 863 900

kW 619 715 800 837 878 511 590 660 690 720

GTA352EIWS 
kVA 813 939 1050 1098 1145 658 760 850 883 920

kW 650 751 840 878 916 526 608 680 706 736

GTA352EIZS 
kVA 883 1019 1140 1200 1260 729 842 942 949 989

kW 706 815 912 960 1008 583 674 754 759 791

GTA352EIYS 
kVA 968 1118 1250 1265 1319 787 909 1017 1024 1068

kW 774 894 1000 1012 1055 630 727 814 819 854

GTA402EIHR
kVA 1068 1234 1380 1450 1515 848 979 1095 1100 1150

kW 854 987 1104 1160 1212 678 783 876 880 920

GTA402EIVS
kVA 1165 1346 1505 1575 1656 937 1082 1210 1219 1271

kW 932 1077 1204 1260 1325 750 866 968 975 1017

GTA403EIVD
kVA 1231 1422 1590 1675 1735 1018 1176 1315 1324 1380

kW 985 1138 1272 1340 1388 814 941 1052 1059 1104

GTA403EIVJ 
kVA 1332 1538 1720 1850 1941 1105 1276 1427 1478 1551

kW 1066 1230 1376 1480 1553 884 1021 1142 1182 1241

GTA403EIXD
kVA 1433 1654 1850 1951 2040 1232 1422 1591 1720 1800

kW 1146 1323 1480 1561 1632 986 1138 1273 1376 1440

GTA451EIHG
kVA 1597 1845 2063 2188 2308 1346 1554 1738 1840 1932

kW 1278 1476 1650 1750 1846 1077 1243 1390 1472 1546

GTA451EIVS
kVA 1704 1967 2200 2313 2440 1394 1609 1800 1850 1943

kW 1363 1574 1760 1850 1952 1115 1287 1440 1480 1554

GTA501EIHJ
kVA 1874 2164 2420 2500 2638 1549 1788 2000 2100 2205

kW 1499 1731 1936 2000 2110 1239 1430 1600 1680 1764

GTA501EIVI
kVA 2130 2459 2750 2875 3000 1746 2016 2255 2360 2460

kW 1704 1967 2200 2300 2400 1397 1613 1804 1888 1968

GTA501EIVB
kVA 2395 2766 3093 3238 3375 1994 2303 2575 2690 2800

kW 1916 2213 2474 2590 2700 1595 1842 2060 2152 2240

GTA561EIVH
kVA 2664 3076 3440 3595 3750 2215 2558 2860 2990 3120

kW 2131 2461 2752 2876 3000 1772 2046 2288 2392 2496

GTA561EIVI
kVA 2982 3443 3850 4025 4200 2470 2853 3190 3335 3480

kW 2386 2754 3080 3220 3360 1976 2282 2552 2668 2784
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Moyenne tension / 6 fils / 4, 6 et 8 pôles
480/440V (60Hz)
Facteur de Puissance 0,8 / Classe d’isolation F      

HAUTEUR  
D’AXE

6 pôles - 1200rpm 8 pôles - 900rpm

480 - 440V - Y 480 - 440V - Y

DT 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

400

kVA 686 786 858 940 980 422 484 528 578 603

kW 549 629 686 752 784 338 387 422 463 482

kVA 748 857 935 1024 1068 484 554 605 663 691

kW 598 686 748 819 854 387 444 484 530 553

kVA 880 1008 1100 1205 1256 572 655 715 783 816

kW 704 807 880 964 1005 458 524 572 627 653

kVA N/A N/A N/A N/A N/A 704 807 880 964 1005

kW N/A N/A N/A N/A N/A 563 645 704 771 804

450

kVA 1100 1260 1375 1506 1570 766 877 957 1048 1093

kW 880 1008 1100 1205 1256 612 702 766 839 874

kVA 1276 1462 1595 1747 1821 880 1008 1100 1205 1256

kW 1021 1169 1276 1398 1457 704 807 880 964 1005

500

kVA 1375 1575 1719 1883 1963 N/A N/A N/A N/A N/A

kW 1100 1260 1375 1506 1570 N/A N/A N/A N/A N/A

kVA 1408 1613 1760 1928 2010 1100 1260 1375 1506 1570

kW 1126 1290 1408 1542 1608 880 1008 1100 1205 1256

kVA 1648 1888 2060 2257 2352 1320 1512 1650 1807 1884

kW 1318 1510 1648 1805 1882 1056 1210 1320 1446 1507

560

kVA 1760 2016 2200 2410 2512 N/A N/A N/A N/A N/A

kW 1408 1613 1760 1928 2010 N/A N/A N/A N/A N/A

kVA 1936 2218 2420 2651 2763 1648 1888 2060 2257 2352

kW 1549 1774 1936 2121 2211 1318 1510 1648 1805 1882

kVA 2200 2520 2750 3012 3140 1760 2016 2200 2410 2512

kW 1760 2016 2200 2410 2512 1408 1613 1760 1928 2010

- DT = 163ºC, température ambiante = 27°C. Pour les autres valeurs d’échauffement, température ambiante = 40°C
- Altitude 1000m (pour tous les services de fonctionnement de l’alternateur)
- N/A: non applicable 
- Pour d’autres tensions, veuillez contacter WEG.
- En conformité avec les normes : IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 – CSA
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis
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HAUTEUR  
D’AXE

4 pôles - 1800rpm 6 pôles - 1200rpm 8 pôles - 900rpm

4160V - Y 4160V - Y 4160V - Y

DT 80ºC 105ºC 125ºC 80ºC  105ºC 125ºC 80ºC  105ºC 125ºC

400

kVA N/A N/A N/A 601 688 751 N/A N/A N/A

kW N/A N/A N/A 480 550 601 N/A N/A N/A

kVA 720 825 900 720 825 900 432 495 540

kW 576 660 720 576 660 720 346 396 432

kVA 960 1100 1200 841 963 1051 557 638 696

kW 768 880 960 672 770 841 446 510 557

450

kVA 1200 1375 1500 960 1100 1200 605 693 756

kW 960 1100 1200 768 880 960 484 554 605

kVA 1500 1719 1876 1081 1238 1351 768 880 960

kW 1200 1375 1500 864 990 1081 615 704 768

500

kVA 1801 2063 2251 1200 1375 1500 960 1100 1200

kW 1441 1650 1801 960 1100 1200 768 880 960

kVA 2101 2407 2626 1500 1719 1876 1104 1265 1380

kW 1681 1926 2101 1200 1375 1500 883 1012 1104

560

kVA 2160 2475 2700 N/A N/A N/A 1200 1375 1500

kW 1728 1980 2160 N/A N/A N/A 960 1100 1200

kVA 2702 3096 3378 1801 2063 2251 1440 1650 1800

kW 2162 2477 2702 1441 1650 1801 1152 1320 1440

kVA 2880 3300 3601 1920 2200 2400 1728 1980 2160

kW 2304 2640 2880 1536 1760 1920 1383 1584 1728

     Moyenne tension / 6 fils / 4, 6 et 8 pôles
4160V (60Hz)
Facteur de Puissance 0,8 / Classe d’isolation F      

- Altitude 1000m (pour tous les services de fonctionnement de l’alternateur)
- N/A: non applicable 
- Pour d’autres tensions, veuillez contacter WEG.
- En conformité avec les normes : IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 – CSA
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis
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Basse tension / 12 fils / 4 pôles

Alternateur triphasé connecté en monophasé
200 / 240V (60Hz)
190 / 220V (50Hz)
Facteur de puissance 1 / Classe d’isolation H

MODELE 

60Hz 50Hz

200 - 240 V* 190 - 220 V*  

DT 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA161AISR

kVA

6.5 7.5 8.5 9 9.5 4.5 5.5 6.1 6.5 6.5

GTA161AIHS 8 9 10.1 11 11 6 7 8.1 8.5 9

GTA161AIHH 9 10.5 11.6 12.5 13 7 8 8.8 9.5 10

GTA161AIHI 11 13 14.3 15.5 16 8 9.5 10.5 11 11.5

GTA161AIHJ 12 13.5 15.0 16 17 10 11.5 12.7 13.5 14

GTA162AIVD 18 21 23.1 25 26 13.5 15.5 17.1 18.5 19

GTA201AIHV

kVA

31 36 38.8 42 44 23 27 29.2 32 33

GTA201AIHB 38 43 47.1 52 54 26 30 33.0 36 38

GTA201AIHE 39 44 48.4 53 55 33 38 41.3 45 47

GTA202AIVJ 62 71 78 85 89 47 53 58.3 64 67

GTA251AIHD

kVA

77 88 96 106 110 62 71 77 84 88

GTA251AIHE 99 113 124 135 141 79 91 99 108 113

GTA252AIVB 113 130 142 155 162 91 104 113 124 129

GTA252AIII 138 158 172 188 196 99 113 124 136 141

GTA252AIIR 160 184 200 220 229 124 142 155 170 177

GTA311AIVS

kVA

177 202 221 242 252 135 155 169 185 193

GTA311AIVI 207 238 259 284 296 154 176 193 211 220

GTA311AIIH 243 279 304 333 347 177 203 222 243 253

GTA312AIIB 305 350 382 418 436 237 271 296 324 338

GTA312AIIG 264 303 330 362 377 206 236 257 282 294

GTA312AIDI 353 405 442 484 505 275 315 344 377 393

* Tensions pour couplage zig – zag en monophasé ou couplage Δ Δ  en monophasé
- ΔT = 163ºC, temperature ambiante = 27°C. Pour les autres valeurs d’échauffement, température ambiante = 40°C
- Altitude 1000m (pour tous les services de fonctionnement de l’alternateur)
- Pour d’autres tensions, veuillez contacter WEG.
- En conformité avec les normes : IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 – CSA
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis
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Basse tension / 12 fils / 4 pôles
Caractéristiques
Facteur de puissance 0,8 / Classe d’isolation H – 60Hz             

- Température ambiante = 40°C
- Altitude 1000 m
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis
- Pour d’autre modèles d’alternateurs, veuillez contacter WEG .

MODELE

Xd” (%) Rendement (%) pour  480V Inertie
Masse

(kg)
480 V 

% CHARGE J

50 75 100 (kgm2)

GTA161AISR 10,26 70,60 74,90 76,50 0.198 114

GTA161AIHS 11,26 76,40 78,20 77,80 0.208 124

GTA161AIHH 10,69 81,00 81,50 80,50 0.208 126

GTA161AIHI 12,15 83,30 83,10 81,70 0.218 132

GTA161AIHJ 8,86 86,60 86,40 85,30 0.254 142

GTA162AIVD 8,13 84,80 86,00 85,80 0.304 174

GTA201AIHS 17,01 88,86 87,72 85,87 0,37 234

GTA201AIHV 18,11 90,00 88,50 86,70 0.41 244

GTA201AIHB 18,37 89,40 88,60 87,10 0.46 264

GTA201AIHE 17,27 83,30 84,90 84,90 0.49 276

GTA202AIVJ 16,45 92,40 91,50 90,30 0.63 350

 GTA251AIHD 15,57 91,50 90,40 89,00 1.76 430

GTA251AIHE 15,24 89,90 89,60 88,50 1.87 460

GTA252AIVB 12,70 93,90 93,20 92,10 2.22 642

GTA252AIII 10,45 91,20 91,90 91,70 2.54 660

GTA252AIIR 9,27 94,60 94,40 93,70 2.73 690

GTA311AIVS 16,34 93,00 92,80 92,00 3.48 985

GTA311AIVI 13,75 94,60 93,90 92,90 3.77 995

GTA311AIIH 13,99 90,70 92,00 92,20 5.40 1075

GTA312AIIB 13,22 94,60 94,20 93,40 4.95 1215

GTA312AIIG 14,12 93,40 94,10 94,20 5.34 1265

GTA312AIDI 12,50 95,00 94,80 94,20 7.13 1375

GTA352AIDV 10,63 94,10 95,00 95,10 11,64 2050

GTA352AIDE 12,40 94,10 94,90 95,00 12,52 2300

GTA401AIHB 13,93 93,20 94,20 94,40 17.96 2270

GTA401AIHE 16,82 94,10 94,60 94,60 20.57 2414

GTA403AIVD 12,04 92,30 93,90 94,40 25.79 2880

GTA403AIVB 13,27 93,00 94,20 94,60 26.39 2941
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Basse tension / 6 fils / 4 pôles
Caractéristiques
Facteur de puissance 0,8 / Classe d’isolation H – 60Hz             

- Température ambiante = 40°C
- Altitude 1000 m
- Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis
- Pour d’autre modèles d’alternateurs, veuillez contacter WEG .

MODELE

Xd” (%) Rendement (%) pour  480V Inertie
Masse

(kg)
480 V 

% CHARGE J

50 75 100 (kgm2)

GTA161AISR 10,26 70,60 74,90 76,50 0.198 114

GTA161AIHS 11,26 76,40 78,20 77,80 0.208 124

GTA161AIHH 10,69 81,00 81,50 80,50 0.208 126

GTA161AIHI 12,15 83,30 83,10 81,70 0.218 132

GTA161AIHJ 8,86 86,60 86,40 85,30 0.254 142

GTA162AIVD 8,13 84,80 86,00 85,80 0.304 174

GTA201AIHS 17,01 88,86 87,72 85,87 0,37 234

GTA201AIHV 18,11 90,00 88,50 86,70 0.41 244

GTA201AIHB 18,37 89,40 88,60 87,10 0.46 264

GTA201AIHE 17,27 83,30 84,90 84,90 0.49 276

GTA202AIVJ 16,45 92,40 91,50 90,30 0.63 350

 GTA251AIHD 15,57 91,50 90,40 89,00 1.76 430

GTA251AIHE 15,24 89,90 89,60 88,50 1.87 460

GTA252AIVB 12,70 93,90 93,20 92,10 2.22 642

GTA252AIII 10,45 91,20 91,90 91,70 2.54 660

GTA252AIIR 9,27 94,60 94,40 93,70 2.73 690

GTA311AIVS 16,34 93,00 92,80 92,00 3.48 985

GTA311AIVI 13,75 94,60 93,90 92,90 3.77 995

GTA311AIIH 13,99 90,70 92,00 92,20 5.40 1075

GTA312AIIB 13,22 94,60 94,20 93,40 4.95 1215

GTA312AIIG 14,12 93,40 94,10 94,20 5.34 1265

GTA312AIDI 12,50 95,00 94,80 94,20 7.13 1375

GTA352AIDV 10,63 94,10 95,00 95,10 11,64 2050

GTA352AIDE 12,40 94,10 94,90 95,00 12,52 2300

GTA401AIHB 13,93 93,20 94,20 94,40 17.96 2270

GTA401AIHE 16,82 94,10 94,60 94,60 20.57 2414

GTA403AIVD 12,04 92,30 93,90 94,40 25.79 2880

GTA403AIVB 13,27 93,00 94,20 94,60 26.39 2941

MODELE

Xd” (%) Rendement (%) pour  480V Inertie
Masse

(kg)
480 V 

% CHARGE J

50 75 100 (kgm2)

GTA351EITV 16,60 95,63 95,63 95,23 9.66 1820

GTA351EITE 14,30 94,16 94,96 94,96 10.74 1900

GTA352EIKV 16,70 93,81 94,51 94,51 11.64 2050

GTA352EIKZ 17,50 93,91 94,61 94,51 12.52 2050

GTA352EIWS 13,32 94,00 94,70 94,80 13.04 2520

GTA352EIZS 14,50 93,38 94,49 94,69 13.04 2530

GTA352EIYS 15,90 93,68 94,59 94,69 13.04 2555

GTA402EIHR 11,97 93,50 94,40 94,60 21.45 2700

GTA402EIVS 10,98 93,20 94,50 94,80 22.80 2730

GTA403EIVD 13,60 93,70 94,70 94,90 25.79 2880

GTA403EIVJ 15,74 94,00 94,80 94,90 27.32 3000

GTA403EIXD 15,91 96,40 96,40 96,10 26.39 2880

GTA451EIHG 14,40 95,50 96,00 96,00 36.82 3600

GTA451EIVS 16,34 95,60 96,00 96,00 39.45 3640

GTA501EIHJ 15,41 94,50 95,40 95,60 50.64 5000

GTA501EIVI 12,60 95,00 95,90 96,20 54.72 5400

GTA501EIVB 15,47 95,70 96,30 96,40 70.23 5600

GTA561EIVH 16,49 95,40 96,20 96,50 86.04 5600

GTA561EIVI 19,84 95,50 96,20 96,40 91.82 5850
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CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD AC X V C Z O L
161

280 ~~ 320 99 70 15 15 42 160 465 ~~ 314 201
417

47
270 523

162 497 352 603

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Trous

5 355.6 314.3 301 333.4
6

11 22.5º 45º 7.5 241.3 222.2 30.2

3.1

9 45º 8
4 404 361.9 346 381 12.5

15º 30º
8 263.5 244.5 61.9 10.3 60º 6

3 450 409.6 388 428.6 12.5 10 314.3 295.3 53.9 10.3 45º 8
11.5 352.4 333.3 39.6 10.3 45º 8

CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD AC X V C Z O L
201

356 - 400 115 70 15 20 40 200 571 - 388 311
591.5

57.4
337.5 716

202 721.5 467.5 846

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Holes

5 450 314.3 301 333.4 5 11 22.5º 45º 7.5 241.3 222.2 30.2

4.6

9 45º 8
4 440 361.9 346 381

6 12.5 15º 30º

8 263.5 244.5 61.9
10.3

60º 6
3 450 409.6 388 428.6 10 314.3 295.3 53.9

45º 8
2 490 447.7 410 466.7 11.5 352.4 333.3 39.6
1 553 511.2 474 530.2

Remarques: Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis

GTA 160

GTA 200

Degré de protection: IP 21
Basse tension
B15T – Mono palier

Sortie d’air

Entrée d’air

Vue Y
Détail

Sortie d’air

Entrée d’air

Vue Y
Détail

Caractéristiques mécaniques
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CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD fAC X V C Z O L
251

406
311

500
380

100 7.9 24 36 250 695 536 425 385 250 55
341 866

252 356 425 491 1016

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP ÆP1 ÆP2 ÆN ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Holes

3 450 390
553

409.6 428.6
6 12.5 15º 30º

10 314.3 295.3 53.9
4.6

10.3
45º 82

553
410 447.7 466.7 11.5 352.4 333.3 39.6 10.3

1 490 511.2 530.2 14 466.7 438.2 25.4 13.5

CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD AC X V C Z O L
311

508
406

600
490

96 13 28 42 315 936* 676 631* 465 310 34
342.5 1076

312 508 590 492.5 1226.5

BRIDE COUPLING DISC
SAE ÆP ÆP1 ÆP2 ÆN ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Trous

2 490 410
676

447.7 466.7

6

12.5
15º 30º

14 466.7 438.2 25.4
6.2

13.5 45º 8
1 553 496 511.2 530.2 18 571.5 542.9 15.7 18 60º 6

1/2 676 540 584.2 619.1
14

0 714 610 714 647.7 679.5 11º15’ 22º30’

Remarques: Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis

GTA 250

GTA 315

Degré de protection: IP 21 
Basse et haute tension
B15T – Mono palier

*Uniquement en  moyenne et haute tension

Sortie d’air

Entrée d’air

Vue Y
Détail

Air Inlet

Sortie d’air

Entrée d’air

Vue Y
Détail

Caractéristiques mécaniques
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CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD ÆAC X V C Z O L
351

528
410

660
600

130 16 36 - 355 1053 780 635 465 400 16.8
628 1451

352 550 740 666 1637

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP ÆP1 ÆP2 ÆN ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Trous

1 553 496 780 511.2 530.2
6

12.5 15º 30º 14 466.7 438.2 25.4
6.2

13.5 45º 8
0 714 610 780 647.7 679.5

14 11º15’ 22º30’
18 571.5 542.9 15.7

18 60º 6
00 - 760 883 787.4 851 21 673.1 641.4 0 5.85

CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
401

630
560

789
921

150 28 36 400 1135 825 618 638 855* 410 32,5
521 304* 1580

402 630 1026 626 409* 1685
403 710 1206 801 584* 1685

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Trous
1/2

754
584.2 540 619.1

6 14
15º 30º 14 466.6 438.2 25.4

7.8
14 45º 8

0 647.7 610 679.5
11º15’ 22º30’

16 517.5 489
15.7

00 883 787.4 760 851 18 571.4 542.9
18

60º 6
21 673.1 641.4 0.0 30º 12

*Uniquement en moyenne et haute tension

Remarques: Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis

GTA 355

GTA 400

Degré de protection: IP 21 
B15T – Mono palier

Basse tension

Haute et basse 
tension

Sortie d’air

Entrée d’air

VueY
Détail

                                     Sortie d’air
Entrée d’air

Caractéristiques mécaniques
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CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
451

750
630

890
850

150 22 36 450 1412 955 718 638 855* 435 32,5
747 530* 1734

452 640 950 947 730* 1934

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Trous

1 560 511.2 470 530.2
6

12.5 15º 30º 14 466.7 438.2 25.4

11.7

14
45º 8

0 754 647.7 610 679.5
14 11º15’ 22º30’

16 517.5 489
15.7

13.5
00 883 787.4 760 851 18 571.5 542.9

18
60º 6

21 673.1 641.4 0.0 30º 12

Remarques: Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis

CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
501 900 710 1000 1010 150 27 33 500 1560 1055 1017 485 800* 492 32.5 1248 933* 2166

BRIDE DISQUE D’ACCOUPLEMENT
SAE ÆP2 ÆP ÆPN ÆP1 T ÆM ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Trous

00 920 883 787.4 760 6 851 14 11º15’ 22º30’ 21 673.1 641.4 0 11.7 18 30º 12

GTA 450

GTA 500

Degré de protection: IP 21 
Basse et haute tension
B15T – Mono palier

Sortie d’air

Entrée d’air

Sortie d’air

Entrée d’air

Caractéristiques mécaniques

*Uniquement en  moyenne et haute tension
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*Uniquement en moyenne et haute tension tension

Remarques: Valeurs non contractuelles pouvant être modifiées à tout moment sans préavis

CARCASSE
DIMENSIONS (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
561 1000 1307 1180 1545 220 32 42 560 1560 1200 1190 620 1000* 450 32.5 1200 820* 2312

FLANGE COUPLING DISC
SAE ÆP ÆP2 ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS f Holes

00 940 1090 787.4 760 851 6 14 11º15’ 22º30’
21 673.1 641.4

0 11.7
18

30º 12
24 733.3 692.2 21

GTA 560

Degré de protection: IP 21 
Basse et haute tension
B15T – Mono palier

Sortie d’air

Entrée d’air

Caractéristiques mécaniques
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